
Gmina Wieleń: Budowa podczyszczalników wód deszczowych i roztopowych na działkach nr 1655/1 i 

1060/1 w Rosku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych 

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, 

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie 

Ogłoszenie nr 533757-N-2017 z dnia 2017-06-21 r. 
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać 

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 

kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wieleń, krajowy numer identyfikacyjny 57079115800000, ul. ul. 

Kościuszki  34 , 64730   Wieleń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (067) 2561170 w. 47, , e-mail 

Wielen_UM@wokiss.pl, , faks (067) 2561021. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.wielen.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL)

Nie 

www.bip.wielen.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 
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Nie 

www.bip.wielen.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 

adresem 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

inny sposób:

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:

Nie 

Inny sposób: 

Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa podczyszczalników wód 

deszczowych i roztopowych na działkach nr 1655/1 i 1060/1 w Rosku 
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Numer referencyjny: TI.271.17.2017 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W zakres 

zamówienia wchodzą następujące roboty: 1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren objęty opracowaniem charakteryzuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren uzbrojony jest 

w sieci wodociągowe z przyłączami, kable telekomunikacyjne, podziemne lub energetyczne. 2. SIEĆ 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ Rurociągi kanalizacji deszczowej na odcinkach Sistn. -OS1-S1 oraz 

OS2-S2 należy wymienić. Rurociągi na odcinku Sistn.-OS1-S1 wykonać z rur PCV śr. 0,30 m lite 

natomiast na odcinku OS2-S2 wykonać z rur PCV śr. 0,40 m lite, klasy So sztywności obwodowej SN 8 

[8kN/m2]SDR 34 z uszczelką gumową [EPDM, TPE} o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednolitej 

strukturze ścian rur i kształtek. Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej do wymiany wynosi łącznie 

9,0 m. W miejscu występowania gruntów nienośnych zaleca się wymianę gruntu do gruntu nośnego 

(miejsce po jego wybraniu uzupełnić piaskiem) lub posadowienia poprzerz wzmocnienie podłoża poprzez 

wprowadzenie geowłóknin lub geosiatek w gruntach nawodnionych / według następującego schematu: - 

geowłóknina np. Polyfelt TS60/ geosiatka np. Miragrid GX55/50 lub równoważna - podsypka z piasku gr. 

0,5 m zagęszczona mechanicznie - geowłóknina np. Polyfelt TS60/ geosiatka np. Miragrid GX55/50 lub 

rówoważna - studnia / rura z podsypką, obsypką i zasypką. Studnię kanalizacyjną Sistn. Posadowić na 
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podsypce piaskowej gr. 10 cm i płycie fundamentowej gr. 15 cm z betonu klasy C12/15. W przypadku 

gruntów naturalnych rodzimych sypkich i spoistych przewody należy układać na dobrze ubitej podsypce 

piaskowej grubości 20 cm. Studnię Sistn. należy wymienić. Studnie należy wykonać z elementów 

prefabrykowanych betonowych łączonych na uszczelki gumowe ( z wyjątkiem pierścieni dystansowych). 

Studnia musi składać się z takich elementów jak: elementy przejściowe, płyty nadstudzienne, fundamenty 

z wykonanymi fabrycznie kinetami typu ½, pierścienia odciążającego i włazu żeliwnego śr. 600 mm typ 

ciężki klasy”D400” z wypełnieniem betonowym wg PN-EN 124. Średnica komory roboczej studni 1,0 m. 

Przejścia rurociągów przez ściany studni należy wykonać jako szczelne wykonane w prefabrykacie. Dla 

przyłączy montować tuleje PCV śr. 200. Elementy studni powinny posiadać następujące parametry: - 

beton klasy minimum B45 - mrozoodporność F50, - nasiąkliwość max 4 % - wodoszczelność W8. Właz 

żeliwny montować na pierścieniach dystansowych. Włazy do studzienek i wpusty osadzić należy na 

pierścieniach dystansowych umożliwiając przyszłościową regulację wysokości góry studni i wpustów. 

Trasy, średnice i spadki projektowanych kanałów przedstawiono na projekcie zagospodarowania ternu i 

profilach. Po wykonaniu montażu sieci a przed jej zasypaniem należy przeprowadzić próbę hydrauliczną 

na szczelność połączeń przez napełnienie sieci wodą. Sieć kanalizacji deszczowej musi być drożna na 

całej długości. W zakres zamówienia wchodzi czyszczenie studzienek kanalizacyjnych wpustów 

ulicznych oraz przewodów kanalizacyjnych wraz z utylizacją osadów. 3. PODCZYSZCZALNKI WÓD 

DESZCZOWYCH Wody opadowe z miejscowości Rosko odprowadzone będą poprzez nowo 

projektowane podczyszczalniki wód opadowych i roztopowych. Podczyszczone wody opadowe i 

roztopowe odprowadzone będą następnie istniejącymi wylotami (W1, W2) DN300 na działkach o nr 

ewid. 1655 oraz 1060/1. Do oczyszczania wód opadowych i roztopowych zaprojektowano do wykonania 

dwa podszczyszczalniki wód opadowych i roztopowych składające się z następujących elementów: - 

osadnik piasku o średnicy Dwewn=1200 mm, Dzewn=1200 mm - separator lamelowy (substancji 

ropopochodnych) o średnicy Dwewn=1200 mm, Dzewn=1500 mm, Qnom = 15 l/s, Qmax = 150 l/s. 

Posadowienie separatora i osadnika piasku Beton prefabrykatów kl. C35/45 o nasiąkliwości max. 4 % i 

mrozoodporności F-50. Dla zapewnienia stateczności na wypór r wody gruntowej należy zastosować 

żelbetowy pierścień przeciw wyporowy o szerokości 35 cm i grubości 25 cm z betonu kl C 20/25 i 

mrozoodporności F-50. Pierścień należy połączyć ze zbiornikiem prętami śr. 14 mm, długości 420 mm, 

stal klasy AIII. Separator posadowić na warstwie piasku gr. 5 cm i płycie fundamentowej gr. 20 cm z 

betonu C16/20. Dno wykopu chronić przed wodami opadowymi przez wykonanie wyprofilowanych 

spadków dla umożliwienia odwodnienia. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntu 

nienośnego należy ten grunt wybrać do warstwy nośnej, a brakujący grunt zastąpić pospółką piaskową 

zagęszczoną do ID = 0,6 do poziomu posadowienia. Izolacje pionowe stosować wg zaleceń producenta 

separatora i osadnika. 4. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA KANALIZACJI Z ISTNIEJĄCYM 
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UZBROJENIEM W rejonie skrzyżowań lub zbliżeń z napowietrznymi liniami energetycznymi zabrania 

się pracy sprzętu mechanicznego (koparki, dźwigu). Strefa zagrożenia wynosi 30 m licząc prostopadle do 

osi linii elektroenergetycznej w każdą ze stron. Przed przystąpieniem do robót istniejącego uzbrojenia 

podziemnego należy dokonać przekopów próbnych (odkrywek)w celu ich dokładnej lokalizacji. Przy 

zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać sposobem 

ręcznym i pod nadzorem właściciela uzbrojenia. Istniejące kable energetyczne lub telekomunikacyjne 

należy zabezpieczyć pustakami kablowymi lub połówkami rur PCV DZ 110. Zabezpieczeń nie 

domontować pozostawić na stałe. Przy zbliżeniach podłużnych z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

rurociągi należy wykonać metoda przecisku sterowanego lub zabezpieczyć istniejące uzbrojenie przez 

podwieszenie. Wszystkie wykopy należy szalować co uniemożliwi powstawanie odłamów gruntu i 

uszkodzenia. 5. PRÓBY SZCZELNOŚCI Po ułożeniu wydzielonego odcinka przewodu i wykonaniu 

warstwy ochronnej obsypki należy przeprowadzić próbę szczelności. W czasie badania powinien być 

możliwy dostęp do z łączy ze wszystkich stron. Próbę szczelności rurociągów grawitacyjnych, studni 

należy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację wody do gruntu i infiltrację wód gruntowych do 

kanału i studni. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Przewody bezciśnieniowe (grawitacyjne) 

powinny być badane z użyciem wody. Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia 

badanego odcinka przewodu do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górne studzience, przy czym 

ciśnienie to nie może być większe niż 50kPa i mniejsze nić 10 kPa, licząc od poziomu wierzchni rury. Dla 

przewodów , które są zaprojektowane do pracy przy stałym lub częściowym przeciążeniu może być 

ustalone wyższe ciśnienie próbne. 6. ROBOTY ZIEMNE roboty przygotowawcze Przed planowanym 

rozpoczęciem robót Wykonawca powinien opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu związany z 

robotami prowadzonymi w pasie drogowym oraz wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na zajęcie terenu 

podając: - lokalizację budowy - termin rozpoczęcia i zakończenia robót, - imię, nazwisko, i adres 

kierownika robót, - uzgodnienia z właścicielem terenu (Urząd Miejski w Wieleniu), - zobowiązanie o 

wykonaniu robót odtworzeniowych nawierzchniowych i renowacji terenu. Przed przystąpieniem do robót 

należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami wytyczeniem osi przewodów i obiektów 

sieciowych, organizacją i oznakowaniem robót, ustalenie miejsc do odkładania ziemi rodzimej, 

odwożeniem urpbku, ewentualnym odprowadzeniem wody z wykopów itp. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić właścicieli posesji i uzbrojenia o przewidywanym terminie rozpoczęcia robót. Wszelkie 

prace ziemne należy wykonywać po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewów, nasadzeń oraz ogrodzeń 

przed uszkodzeniem. Należy zdjąć warstwę wierzchnią gleby urodzajnej aby nie wymieszać jej z 

warstwami gruntu położonymi niżej. roboty ziemne Wykopy pod przewody rurowe należy wykonywać do 

głębokości 20 cm mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej , 

bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu lub przewodu rurowego. Wykopy odwadniane drenażem mają 
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szerokość powiększoną o 20 cm. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego 

wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich bezawaryjną eksploatację. 

Roboty ziemne przy skrzyżowaniu i zbliżeniu z istniejącym uzbrojeniem w pobliżu budynków budowli i 

drzew wykonywać ręcznie. Wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach szalowanych wypraskami 

stalowymi, obudowy skrzyniowe lub za pomocą grodzic stalowych G 62. Nie pozwala się na 

wykonywanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych metodą wibracyjną lub udarową. Ścianki te mogą 

być zakładane jedynie metodą wciskaną z uwagi na niepewne fundamentowanie istniejących obiektów 

kubaturowych. Dla dokładnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy wykonywać przekopy próbne. 

W przypadku nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy wspólnie z Inspektorem Nadzoru 

ustalić dalszy tok postępowania. odspojenie oraz odkład i wywóz gruntu Odspojenie gruntu w wykopie 

docelowym będzie wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie. Dno wykopu powinno 

być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi w projekcie. Wykopy powinny 

być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu: - warstwa gruntu o gr. 20 cm 

położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodu i posadowienia obiektów. - w przypadku przegłębienia wykopu poniżej 

przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć 

się z Inspektorem w celu podjęcia odpowiedniej decyzji. Przewiduje się wywóz całości odspojonego 

gruntu na tymczasowe składowisko urobku. odwodnienie wykopów Wykopy w gruntach niespoistych np. 

piaski drobne i średnie można odwadniać igłofiltrami co 1 m jednocześnie po obu stronach wykopu śr. 50 

mm wpłukiwanych w rurach śr. 150 mm z obsypką żwirową. Wykopy w gruntach spoistych należy 

odwadniać poprzez zastosowanie drenażu liniowego (ciągi drenarskie śr. 160 PCV z dnia wykopu 

ułożonego pod strefą kanałową). Po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem wykopu należy 

zadbać o to, aby nie doszło do niepożądanego odpływu oraz obniżenia poziomu wód gruntowych. Wody z 

odwodnienia wykopów należy odprowadzić tymczasowymi naziemnymi rurociągami PE lub stalowymi 

do celów powierzchniowych lub do istniejącej kanalizacji deszczowej. Czas pompowań będzie określany 

powykonawczo gdyż zależy on nie tylko od warunków geologicznych ale także od sezonowych wahań 

wód gruntowych. przygotowanie podłoża Układanie przewodów kanalizacyjnych wymaga uprzedniego 

przygotowania podłoża z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego z strefie 

opsypki ochronnej rury kanalizacyjnej. Zaleca się posadowienie w sposób bezpośredni w gruntach 

naturalnych rodzimych sypkich. Powierzchnia podłoża, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z 

ubitego – zagęszczonego piasku, powinna być zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Wymagane jest 

podłoże wyprofilowane w obrębie kąta 90 ° z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury 

kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównać wyłącznie piaskiem. podsypka 
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i obsypka Materiałem ziarnistym na obsypkę i podsypkę rur powinien być piasek, żwir lub pospólka. 

Wykonanie podsypki i osypki przyjęto w 100 % z materiału dowiezionego. Materiał na podsypkę 

żwirową powinien być czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny żwir naturalny, pospółka. 

Materiał na podsypkę piaskową powinien być o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawierać nie mniej niż 90 % 

frakcji przechodzącej przez sito 5 mm i nie więcej niż 10 % przechodzącej przez sito 0,2 mm oraz stopień 

zagęszczalności 0,2. Odpowiedni materiał należy starannie ułożyć na dnie wykopu, rozścielić i za pomocą 

zatwierdzonego sprzętu mechanicznego dokładnie ubić warstwami w celu uzyskania jednorodnej 

podsypki o odpowiednim nachyleniu. Minimalna grubość ubitego materiału ziarnistego na równym dnie 

wykopu lub największymi nierównościami dna powinna wynosić 20 cm (dla przewodów oraz studni 

kanalizacyjnych) co najmniej 10 cm pod kielichami. Rury należy następnie równo ułożyć na podsypce, 

zwracając szczególną uwagę na ich podparcie na całej długości. Ułożony odcinek rury po uprzednim 

sprawdzeniu prawidłowości jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z 

piasku, przynajmniej na wysokości 10 cm ponad wierzchni rury ( w końcowej fazie robót obsypkę 

uzupełnia się do 30 cm). Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uważać, aby nie 

przesunąć ani nie uszkodzić rur – zrzucanie materiału na obsypkę bezpośrednio z poziomu terenu na rury 

jest niedozwolone. Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inspektora i po pomyślnej wstępnej 

próbie szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym i 

dokładnie ubić, do uzyskania takiego współczynnika zagęszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki. 

Materiał obsypki powinien sięgać na wysokość co najmniej 30 cm na wierz rury. zasypywanie wykopów 

Zasypka wykopów wykonana z gruntu dowiezionego. Zasypywanie wykopów powinno odbywać się 

piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym zagęszczaniem. 

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9 

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
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maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  6   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które uzyskały średni 

roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem tj. w zakresie robót budowlanych, za ostatnie 3 lata 

obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres w wysokości co najmniej 

200 000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające 

doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę 

budowlaną polegających na: budowie sieci kanalizacji deszczowej. Wartość każdej roboty budowlanej 
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nie może być mniejsza niż 200 000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. O uzyskanie 

zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia: kierownik budowy z co najmniej 5 letnim doświadczeniem, posiadający 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub 

równoważne uprawnienia budowlane do kierowani robotami budowlanymi, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWY PZP: 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p. - odpis 

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca 

polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 9.2. (Załącznik 3.3). 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za 

okres ostatnich 3 obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 2. 

Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty. 3. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 

lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. Treści oświadczeń o jakich mowa w pkt 8.7.1 zostaną przekazane tylko Wykonawcy 

wzywanemu przez Zamawiającego do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać 

przedmiotowych dokumentów. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
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UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Załącznik 3.4. do SIWZ). 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
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Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
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zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz 

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych 

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

najkrótszy termin realizacji zamówienia 20,00

najdłuższy okres gwarancji 15,00

Termin płatności faktury 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
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przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
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Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2017-07-06, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
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Nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu 

> polskim 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
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