
styropian  EPS 200-036 gr. 5cm

izolacja z folii fundamentowej

chudy beton 50mm

płytki mrozoodporne

chudy beton 100mm

żwir lub piach gruboziarnisty gr. 10 cm

izolacja pionowa

2x mata bitumiczna

ściana fundamentowa

beton B15

lub bloczki z betonu

Długość fundamentu to długość kontenera pomniejszona o 5 cm.

Szerokość fundamentu do szerokość kontenera pomniejszona o 5 cm.

Grubość ściany fundamentowej ok 20 cm.

podsypka piaskowa
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Fundament kontenera stacji- Pompownia Rosko
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wyprowadzić uziom otokowy

wyprowadzić uziom otokowy

Uziom otokowy FEZn 30x4

Odwodnienie umywalki

(PVC Ø50)

Odwodnienie umywalki (PVC Ø110)

wyprowadzić uziom otokowy

wyprowadzić uziom otokowy

Uziom otokowy FEZn 30x4

Odwodnienie umywalki

(PVC Ø50)

Odwodnienie umywalki (PVC Ø110)

Króciec ssawny DN100

120 mm nad poziomem posadzki

Króciec tłoczny DN100

120 mm nad poziomem posadzki

Rzut fundamentu kontenera z góry

Rzut fundamentu kontenera z góry wraz z otworami montażowymi

Kratka ściekowa
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