
2%

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

Obrzeże betonowe o wym. 8x30cm

Ława betonowa C-12/15 o wymiarach 5x15cm

CHODNIK / OBRZEŻE

5 30

15

5

6

LEGENDA:

1 - Podsypka piaskowa Is=0,95

2 - Zasypanie wykopu gruntem G1

     zagęszczanym warstwami 30cm do Is=0,98

8

15
Ø

Is=0,98

30

30

1
0

podbudowa zasadnicza z betonu

asfaltowego - gr. 7 cm

Sw

NAWIERZCHNI  ASFALTOWA

Sw+2x30 cm

5
2
0

7

Ø

Is=0,98

30

30

1
0

piasek średnioziarnisty stabilizowany

mechanicznie gr. 10 cm

Sw

NAWIERZCHNIA GRUNTOWA

Sw+2x30 cm

wartswa żwirowa gr. 15 cm

1
5

Ø

20

podsypka cementowo- piaskowa 1:4

gr. 5 cm

Is=0,98

30

30

10

Sw

Is=1,00

8

kostka betonowa gr. 8 cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

podbudowa z kruszywa łamanego

0/31,5 - gr. 20 cm

5

Sw+2x30 cm

Ø

podsypka cementowo- piaskowa

1:4 gr. 5 cm

Is=0,98

30

30

10

warstwa odsączająca z piasku

średnioziarnistego stabilizowanego

mechanicznie gr. 10 cm

Sw

Is=1,00

6

kostka betonowa gr. 6  cm

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW

5

Sw+2x30 cm

15
-2

0

UWAGA:

Elementy z rozbióki uszkodzone należy wymienić na nowe.

Nie dopuszcza się powtórnego montażu elementów połamanych i uszkodzonych.

Krawężnik kamienny prosty 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm

Ława betonowa z oporem C12/15, o wym. 15x15x30x35cm

KRAWĘŻNIK

3
0

5 15 15

3
1
5

35

3
0

warstwa odsączająca z piasku

średnioziarnistego stabilizowanego

mechanicznie gr. 10 cm

warstwa odsączająca z piasku

średnioziarnistego stabilizowanego

mechanicznie gr. 10 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego

łamanego (frakcji 0/31,5) gr. 20 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

gr. 5 cm

1515

Ø

Is=0,98

30

30

1
0

piasek średnioziarnisty stabilizowany

mechanicznie gr. 10 cm

Sw

NAWIERZCHNIA Z TŁUCZNIA

Sw+2x30 cm

wartswa tłucznia gr. 25 cm

2
5

15

Odtworzenie  nawierzchni

b/s
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