


PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodne z projektem wraz z 
podłączeniem do istniejącej stacji uzdatniania wody o określonym ciągu 
technologicznym w Rosku przy ulicy Cmentarnej. 
 
1.PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodne z projektem wraz z podłączeniem 
do istniejącej stacji uzdatniania wody o określonym ciągu technologicznym w Rosku 
przy ulicy Cmentarnej. 
 
I. Nazwa zamówienia: 
Wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodne z projektem wraz z podłączeniem 
do istniejącej stacji uzdatniania wody o określonym ciągu technologicznym w Rosku 
przy ulicy Cmentarnej. 
 
II. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno – 
użytkowy: 
Studnia projektowana i następnie wybudowana będzie zlokalizowana przy ulicy 
Cmentarnej w Rosku na działce o nr ew. 599/6 obręb Rosko. 
 
III. Kod kategorii robót: 
71320000 - 7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71331000 - 7 wiertnicze usługi inżynieryjne 
4526220 - 9 roboty budowlane w zakresie budowy studni wodociągowych 
76470000 - 8 usługi badania odwiertów 
45200000- 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością 
na cele budowlanego. 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych. 
 
V. CZĘŚĆ OPISOWA 
1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
Wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodne z projektem wraz z podłączeniem 
do istniejącej stacji uzdatniania wody o określonym ciągu technologicznym w Rosku 
przy ulicy Cmentarnej. 
Studnia projektowana będzie wybudowana na działce o nr ew. 599/6  w Rosku. Zakres 
robót budowlanych to wiercenie otworu ,wykonanie prób i badań, wykonanie prac 



laboratoryjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz 
uruchomienie i przekazanie do eksploatacji. 
 
2.Podstawa opracowania programu. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. 
U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 
- innych przepisów szczególnych i zasad wiedzy technicznej związanych z procesem 
budowlanym. 
 
3.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu studni i jej wybudowanie zgodne z 
projektem wraz z podłączeniem do istniejącej stacji uzdatniania wody o określonym 
ciągu technologicznym w Rosku przy ulicy Cmentarnej. 
Studnia projektowana będzie wybudowana na działce o nr ew. 599/6  w Rosku. Zakres 
robót budowlanych to wiercenie otworu ,wykonanie prób i badań, wykonanie prac 
laboratoryjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz 
uruchomienie i przekazanie do eksploatacji. 
 
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 
 
1. Opracowanie map do celów projektowych obszaru ujęcia wody dotyczącej działki o 
nr ew. 599/6 w Rosku. 
2. Wykonanie kompletnego projektu prac geologicznych dla ujęcia wód podziemnych 
przez osobę uprawniona do jego sporządzenia w formie pozwalającej na uzyskanie 
przez Zamawiającego zatwierdzenie w/w projektu przez właściwy organ administracji 
geologicznej. 
 
Zakres prac związanych z wykonaniem otworu - studni. 
1)Studnie należy wykonać metoda udarową, 
2)Studnia musi być zarurowana, 
3)Podczas wiercenia należy pobierać próbki gruntu i umieszczać je w skrzynkach 
znormalizowanych o pojemności 1dm3.  
4)W czasie próbnego pompowania należy pobrać próbki wody do badań fizyczno – 
chemicznych i bakteriologicznych i wykonać analizę technologiczną wody wskazując 
sposób jej uzdatniania zgodny z istniejącym już ciągiem technologicznym. Badania te 
należy wykonać po opracowaniu dokumentacji hydrogeologicznej. 
5)Po wykonaniu odwiertu i zafiltrowaniu należy wykonać zabieg usprawnienia otworu do 
czasu uzyskania wody bez zawiesiny pylistej 
6)Wykonać dwa etapy pompowania otworu: 
a) wstępne, 
b) pomiarowe 
7)Po zakończeniu pompowania wstępnego należy zmierzyć szybkość stabilizacji 
zwierciadła wody w otworze. 
8)Przed wykonaniem pompowania pomiarowego wykonać dezynfekcję wody w otworze 
studni 



8)Należy obliczyć średni współczynnik wodoprzepuszczalności , wydajność 
eksploatacyjną, współczynnik oporu studni, określić stopień oczyszczania strefy 
przyotworowej warstwy wodonośnej, pomiary stabilizacji zwierciadła wody. 
9)Wszystkie te wyniki należy ująć w formie dokumentacji hydrologicznej ustalające 
eksploatacyjne ujęcie. Opracowanie końcowe zestawiające wyniki robót uzupełnić 
kartami kodowymi Centralnego Banku Otworów Hydrogeologicznych i przedstawić je do 
przyjęcia w Urzędzie Wojewódzkim. 
10)Po zakończeniu prac należy wykonać szczelne obudowy nadziemne studni (np. z 
poliestru) na wzór istniejących . 
 
Zakres prac związanych z uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji studni 
1.) Wykonanie operatu wodno – prawnego ujęcia wody. 
2.)Uzyskanie pozwolenie wodno – prawne na pobór wody z projektowanej studni. 
3.)Wykonanie kompletnego projektu budowlanego zasilania w wodę Stacji Uzdatniania 
wody z wykonanej studni wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. 
4.)Następnie wykonać brakujące rurociągi do wybudowanej studni do hydroforni, sieci 
zbiorników i stacji uzdatniania wody. 
5.)Agregat pompowy(silnik plus pompa) dobrać pod kątem już istniejącego  
6.)Doprowadzić energię elektryczną do zasilania pomp z wykorzystaniem istniejącej 
instalacji zasilania i sterowania wraz z wykonaniem dokumentacji i niezbędnych badań. 
7.) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej – powykonawczej dla wybudowanego na 
podstawie projektu budowlanego uzbrojenia ujęcia. 
8.) Przekazanie do eksploatacji ujęcia wody. 
Projekt studni i budowa musi być kompatybilna istniejącą stacją uzdatniania wody 
Dozór geologiczny na bieżąco będzie korygował głębokość wiercenia , konstrukcję 
otworu studziennego oraz czas i program pompowania próbnego wody stosownie do 
stwierdzonych warunków geologicznych. 
 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
1.Energia elektryczna do pompowania próbnego oraz zasilania urządzeń wiertniczych i 
socjalnych z rozdzielni energetycznej wewnętrznej poprzez szafkę rozdzielczą z 
podlicznikiem oraz wyłącznikiem głównym. W przypadku korzystania z urządzeń o mocy 
przekraczającej możliwości istniejącej instalacji elektrycznej Wykonawca zabezpiecza 
zasilanie z agregatu prądotwórczego według aktualnych potrzeb. 
2.Wodę z próbnego pompowania rurociągami tymczasowymi odprowadzać na teren po 
uprzednim uzgodnieniu z jego właścicielem. 
3. Pobór wody na cele technologiczne i socjalne wykonać naziemnym przyłączem po 
uprzednim uzgodnieniu i założeniu licznika. 
 
4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia. 
Planowane miejsce odwiertu studni zlokalizowane jest w Rosku na działce o nr ew.599/6  
w Rosku. Wjazd drogowy na działkę zarówno w okresie prowadzenia prac objętych 
zamówieniem jest możliwy z drogi istniejącej nieutwardzonej. Zamawiający wskaże 
wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej. 
Całość kosztów związanych z zasileniem placu budowy w energię elektryczną i wodę 
ponosi wykonawca( w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania 
protokółu odbioru końcowego robót) poboru wody i energii elektrycznej. 



Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

Bezpieczeństwo budowy. 

Prace budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej w sposób zapewniający: 

- spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

• warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie 
oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji 
oraz łączności, 

• ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd 
umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz 
wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków 
bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres 
od rozpoczęcia do zakończenia Robót. 

Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń   

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane i projektowane w taki 
sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 
prowadziły do:   

•  zniszczenia całości lub części budynku,   

•  przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,   

•  uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,   

•  zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.   



Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 
granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym 
z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za 
przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi 
znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu a także zniszczenie przechowywanego 
mienia lub wyposażenia.  

Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli 
wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są otrzymywane. Oznacza to, ze w 
konstrukcji nie mogą wystąpić:   

•  lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 
użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części a także przyległych do niej części 
budynku,   

•  odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 
przydatność użytkową włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz 
uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,   

•  drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia 
oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem.   

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione jeżeli konstrukcja ta 
odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania.   

Ochrona przeciwpożarowa  

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający 
w razie pożaru:   

•  nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,    

•  ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,   

•  ograniczania rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,   

•  możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych.   

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy.    

 

 



Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Ochrona przed hałasem 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie 
podczas Robót możliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być 
wyposażone w tłumiki. W normalnych warunkach maszyn nie należy używać w nocy, 
podczas weekendów ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp 
przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej 
uciążliwe dla otoczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 
lipca 2004 r. poziom hałasu wytwarzanego przez sprzęt nie powinien przekraczać na 
granicy terenu budowy wartości 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Niezależnie 
od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może 
nigdy przekroczyć 85 dB. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy także 
uwzględnić Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 
emisji hałasu do środowiska.   

Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki 
sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w 
szczególności w wyniku:   

•  wydzielania się gazów toksycznych,   

•  obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu,   

•  niebezpiecznego promieniowania,   

•  zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,   

•  nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w  postaci 
stałej lub ciekłej,   

•  występowania wilgoci w elementach budowlanych  lub na ich powierzchni,   

•  niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,   

•  przedostawania się gryzoni do wnętrza,   

•  nadmiernego hałasu i drgań.   

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z Kodeksu Pracy, Dział dziesiąty – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).    



Materiały i urządzenia 

Wszelkie urządzenia i rurociągi wykonywać z materiałów odpornych na korozję. 
Urządzenia stanowiące elementy ciągu technologicznego produkcji wody winne być 
wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. 
Urządzenia narażone na działanie środków chemicznych winne być wykonane z 
materiałów odpornych na działanie tych środków. 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 
szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach 
budowlanych)  

• spełniające wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i 
zastosowania danego materiału, posiadające wymagane prawem certyfikaty, atesty, 
deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

• zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i 
poleceniami Zamawiającego, 

• nowe i nieużywane, 

• muszą posiadać certyfikat CE. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Wszystkie 
materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na 
korozyjne oddziaływanie środowiska powinny być wykonane z materiałów odpornych na 
dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, 
gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy 
zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem 
budowy. 



Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. 
Wszelkie koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i 
Urządzeń uważa się za zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się 
żadne dodatkowe płatności. Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych Materiałów 
dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 

• Zamawiający otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania Materiałów na 
Terenie Budowy; 

• Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. 

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem projektowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz 
planowanych producentów / dostawców Urządzeń i Materiałów wszystkich branż (od 3 
do 4 z każdej branży), których Wykonawca zamierza zastosować. Wykaz podlegać 
będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający wskaże, którzy producenci / 
dostawcy są preferowani. 

Po akceptacji producentów / dostawców Wykonawca sporządzi Listę materiałową 
zawierającą wszystkie pozycje głównych Urządzeń i Materiałów, które Wykonawca 
zamierza zastosować, wraz z ich charakterystyką oraz dokumentami potwierdzającymi 
ich zgodność z wymaganiami Kontraktu. Lista podlegać będzie zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. Wykonawca będzie aktualizował listę w przypadku zmian. Wykonawca 
będzie stosował w projektowaniu i w Robotach wyłącznie Urządzenia i Materiały zgodne 
z zatwierdzoną przez Zamawiającego Listą materiałową. 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca w trakcie prowadzonych prac zobowiązany jest do stosowania wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 
16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92 poz. 881) oraz posiadających 
atest higieniczny i spełniający normy DIN 4925. Na zastosowane materiały i urządzenia 
Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty a w szczególności atesty PZH. 
Wykonawca zapewnia wszystkie materiały i urządzenia. Do czasu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy za wszelkie roboty i obiekty pod każdym względem odpowiada 
wykonawca. 
Okres zgłaszania wad- 12 miesięcy. 
Wymagany minimalny okres gwarancji to 60 miesięcy. Na zamontowany osprzęt 
również 60 miesięcy. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji 
Wykonawca zapewnił usuniecie wad, usterek i awarii w ciągu maksymalnie 7 dni od 
chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 
Wykonawca robót powinien dysponować środkami własnymi w wysokości pozwalającej 
na realizację robót bez pobierania zaliczek na poczet wykonanych robót. 
Rozliczenie robót będzie sie odbywało : jena fakturą częściowa, wystawioną na 
podstawie 
protokółu przekazania dokumentacji po dostarczeniu Zamawiającemu zatwierdzonego 



projektu prac geologicznych i faktura końcową, wystawiona na podstawie protokółu 
odbioru robót po zakończeniu realizacji prac będących przedmiotem zamówienia. 
Dla obszaru objętego planowanym zadaniem inwestycyjnym nie ma żadnych zaleceń 
konserwatorskich.  
Zamawiający posiada aktualne badania parametrów wody ujmowanej z odwiertów dla 
ujęć głębinowych. 














