
53,70

52,10

W393

53,60

50,00

W394

53,60

50,10

W395

54,60

52,00

W396

55,40

53,80

W397

56,20

54,60

W398

56,50

54,90

W423

54,90

53,30

W425

52,30

50,70

W426

55,00

53,40

W427

55,20

53,60

W424

sieć wodociągowa

Ø90x5,4 PE100, PN10

L=33,0 m

sieć wodociągowa

Ø90x5,4 PE100, PN10

L=67,5 m

sieć wodociągowa

Ø90x5,4 PE100, PN10

L=71,5 m

sieć wodociągowa

Ø90x5,4 PE100, PN10

L=134,5 m

sieć wodociągowa

Ø90x5,4 PE100, PN10

L=83,5 m

sieć wodociągowa

Ø90x5,4 PE100, PN10

L=2,0 m

129'

130'

131'

132'

157'

ZAKŁAD  USŁUG  TECHNICZNYCH

PROSBED s.c.

Oś. Słowackiego 22/9          64 - 980 Trzcianka

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR

OBIEKT

kat. XXVI

NAZWA

    RYSUNKU

SKALA

DATA

NR RYS.

01/2017

PROJEKTOWAŁA

mgr inż. Justyna Markowicz

upr. nr WKP/0125/POOS/07

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami

dla wsi Hamrzysko, Biała i Mężyk,  gm. Wieleń

1 : 1000

NAZWA

ZADANIA

Sieć wodociągowa rozdzielcza

Przyłącza wodociągowe

OPRACOWAŁ
mgr inż. Tomasz Bednarczyk

             Gmina Wieleń, ul. Kościuszki 34,  64-730 Wieleń
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PR-7

Projektowany przewiert pod dnem rzeki Miała w km 33+522

dz. nr ewidencyjny 6/3 obręb Mężyk stanowiąca pas

drogowy

OZNACZENIA

dn110 PVC

PROJ. SIEĆ  WODOCIĄGOWA

PROJ. HYDRANT P.POŻ. PODZIEMNY DN80

WĘZŁY / PUNKTY / CHARAKTERYSTYCZNE

SIECI WODOCIĄGOWEJ

HP1

Z100

PROJ. ZASUWA WODOCIĄGOWA

DN25 PE

PROJ. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

PROJ. WŁĄCZENIE PRZYŁĄCZA DO SIECI

NAWIERTKĄ /OPASKĄ/ Z ZASUWĄ

130'

NUMER DZIAŁKI

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO

KORZYSTANIA Z WÓD

6
3

W396

DN25 PE

PROJ. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

ZAKOŃCZONE STUDNIĄ WODOMIERZOWĄ

SW
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