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Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami

dla wsi Hamrzysko, Biała i Mężyk,  gm. Wieleń

1 : 1000

NAZWA

ZADANIA

Kontenerowa pompownia wody wraz z infrastrukturą

towarzyszącą- Biała

dz. o numerze ewidenycjnym 227/2 obręb 0001 Biała, gm. Wieleń

OPRACOWAŁ
mgr inż. Tomasz Bednarczyk

             Gmina Wieleń, ul. Kościuszki 34,  64-730 Wieleń
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2xZ100

Z100

projektowana

kontenerowa pompownia wody

o wym. 3,0 x 2,44 m

OZNACZENIA

dn110 PVC PROJ. SIEĆ  WODOCIĄGOWA WG

ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

PROJ. HYDRANT P.POŻ. PODZIEMNY DN80

WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

WĘZŁY / PUNKTY / CHARAKTERYSTYCZNE

SIECI WODOCIĄGOWEJ WG ODDZIELNEGO

OPRACOWANIA

HP1

Z100

PROJ. ZASUWA WODOCIĄGOWA WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

GRANICA DZIAŁKI

NUMER DZIAŁKI
227/2

W1

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić

    lokalizację przyłączy z właścicielami posesji.

2. Zestawienie przyłączy załączono do opisu technicznego.

3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń, przewodów

    i kanałów podziemnych które nie zostały odnalezione w czasie

    inwentaryzacji geodezyjnej.

4. Dokładne rzędne istniejącego uzbrojenia należy ustalić metodą

    przekopów kontrolnych wykonywanych ręcznie i ewentualnie wprowadzić

    korektę pod nadzorem projektanta.

5. Skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnym i elektroenergetycznymi

    wykonać zabezpieczając kabel przed uszkodzeniem rurą dwudzielną

    Ø110PVC na długości co najmniej 1,5 m- po 0,75 m od osi skrzyżowania

    mierząc prostopadle do rurociągu.

6. Zabrania się pracy sprzętu mechanicznego pod i w pobliżu

    napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz w pobliżu istn.

    budynków, budowli technicznych i istn. uzbrojenia podziemnego.

7. Hydranty p.poż. należy lokalizować w pasach drogowych / poza pasem jezdni/

    w odległości poziomej min. 5,0 m od budynków.

8. Minimalne przykrycie wodociągu 1,5 m p.p.t. licząc od wierzchu rury przewodowej.

9. Długości sieci i przyłączy opisano bez potrącania długości wbudowanej armatury i kształtek.

PROJ. KONTENEROWA POMPOWNIA WODY

ogrodzenie

projektowane ZKP

wg oddzielnego opracowania
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