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wejście przyłącza wodociągowego do budynku
                   od przewodu ulicznego

Z.D.
ZZ

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza 1.6 m
0,8 m

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

Z.D.

1.6 m
0,8 m

ZZ

UWAGA !
1/ ZZ - zespół zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem
         zgodnie z normą PN-EN 1717
2/ Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza nad przyłączem z rur PE
3/ Min. 0,5 m przed budynkiem wykonać przejście przyłącza z PE na rurę stalową ocynk.
4/ Przejścia przez ścianę uszczelnić materiałem elastycznym.

Ø - Qmax m /h

Ø 20 mm - 5 25-40

50

40-50

 Średnica
i wydajność
wodomierza

545

425

660

L (mm)

Długość zestawu wodomierzowego
   (wodomierz wraz z łącznikiem
    i 2 zaworami przelotowymi)

     Średnica
   połączenia
wodociągowego

      od-do

DN (mm)

na ścianie

Dla wszystkich typów połączeń wodociągowych DN 25-50 mm
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Ø 25 mm - 7

Ø 40 mm - 20

UWAGA !
ZZ - zespół zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem
        zgodnie z normą PN-EN 1717

ZZ

1.6 m

Z.D.

taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

0.8 m

           L

Szczegół podejścia pod wodomierz w budynku

przejście PE/STAL
min.

0.5 m

min.
0.5 m

min.
0.5 m

przejście PE/STAL

przejście PE/STAL

b/s

Schematy wysokościowe przyłączy wodociągowych
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