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Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami

dla wsi Hamrzysko, Biała i Mężyk,  gm. Wieleń
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NAZWA

ZADANIA

             Gmina Wieleń, ul. Kościuszki 34,  64-730 Wieleń
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PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA

wg oddzielnego opracowania

PROJ. KRAWĘŻNIK WTOPIONY

PROJ. OBRZEŻE

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ

OZNACZENIA
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projektowana

stacja hydroforowa

o wym. 3,0 x 2,45 m
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mgr inż. Rufin Jarka

upr. nr  WKP/0294/POOD/12
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PROJEKTOWAŁ

Zjazd z drogi powiatowej nr 1339P:

działka o nr ewid. 1656, 1917 obręb Rosko
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Powierzchnia utwardzenia kostką brukową w : 59,90 m

2

rura przepustowa

DN 0.30 PVC-U

L=10,0 m
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Niniejszym oświadczam, że projekt opracowano metodą elektroniczną na bazie mapy do celów projektowych, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czarnkowie w dniu 30 maj 2016 r. Identyfikator- 3002.405.8-3/2016
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